
TOUCH 512 / 1024

DIN-E 512 / 1024 / 2048

CQSA-E 1024 / PRO

CQSA & SLIM 512 / 1024

触摸式的挂壁DMX控制器

用于DIN导轨的以太网脱机控制器

可接入局域网和互联网的以太网转DMX脱机控制器

脱机多功能且操作简易的挂壁式控制器

时尚的RGB/W/A和CTO色轮，亮度和冷/暖色选择 
1024型号可同时控制多达5个区域
后板兼容欧洲、美洲和亚洲的硬件安装

远程编辑灯光秀和更新固件
可通过Wi-Light 2应用程序进行命令和配置
用于第三方软件触发器的UDP协议

1024型号可同时控制多达5个区域
Micro SD卡槽和内部储存器可用于保存节目
多种触发方式:RS232、智能触点、红外线、时钟
传统的坚固机械按钮和令人愉悦的蓝色LED

多种触发方式:RS232、智能触点、红外线、时钟 
2048型号可同时控制多达10个区域
4个DMX接口可管理1、2或4个集合
适用于4个集合的NODE、Art-Net/sACN转DMX解码器

登陆www.chromateq.com探索更多
的产品功能和可能性

免费的软件和APP下载和更新

CHROMATEQ

建筑和安装
具有强大脱机功能的全系列灯光控制器

灯光和视频控制方案

远程遥控

远程遥控

触控面板

年保修



PRONET-E PIXXEM-E 128 / 255

CLUB-E 1024LP128 / 512

可解锁所有软件功能的以太网控制器 用于大型项目的以太网控制器

可轻松连接到LAN网络的全新以太网转DMX控制器适用于小型照明项目的经济高效的USB转DMX控制器

可解锁16个Art-Net或sACN集合
24小时的音频和视频时间轴
连接到PIXXEM像素映射软件时可解锁64个集合
启用Midi时钟、电脑时钟和日历以及时间轴实时录制功能

2个DMX和Art-Net或sACN集合
可连接多达128个控制器到本地网络
30分钟来自软件的音频和视频时间轴
NODE模式(Art-Net或sACN转DMX解码器

128或512通道和实时操控或脱机播放
‘’下个场景’’按键和红外线遥控器(可选)

可解锁64个Art-Net或sACN集合
连接到PIXXEM像素映射软件时可解锁128或255个集合
DVI分辨率高达1280 x 1024(1,310,720像素)
以单播或广播或多播形式发送Art-Net或sACN

Web网站: www.chromateq.com
Email: info@chromateq.com
Phone:电话 +33 952210755
Wechat微信: Chromateq
WhatsApp: +8613422062209
QQ: 2908265661

最低电脑配置
Windows, Mac OS, Linux系统(32或64
位)2Ghz处理器(双核)，8Gb内存 
2Gb RAM显卡(仅适用于3D) 
600Mb磁盘，1920x1080屏幕分辨率 
1个USB和以太网端口(用于Art-Net和sACN)

免费软件和APP下载 - 不含额外费用

联系  技术支持  下载

现场和娱乐
具有强大软件功能的全系列灯光控制器

将计算机变成强大的灯光控制中心

灯光和视频控制方案

在法国制造


