
免费的跨平台软件 。
用户友好、可自定义、实时和脱机。

照明控制解决方案
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自2010年起的全球供应商



CLUB 128 CLUB 512 CLUB-E 1024 PRONET-E CQSA 512 CQSA 1024 CQSA-E2 1024

 零售价格(欧元/美金) 联系我们

DMX输出(现场/脱机) 128 512 2x512 512 2x512

在线更新 * 支持

接口 USB-C USB-C + 网络接口 USB-C USB-C + 网络接口

卡侬头 1x3 脚 2x3 脚

按键 1 12

智能触点接口(5V) 3 7

RS232 触发 支持 支持 (输入 / 输出)

全球保修 1 3 5

NODE (Art-Net 输入 & DMX 输出) 2x512 2x512 2x512

CLUB 128 CLUB 512 CLUB-E 1024 PRONET-E CQSA 512 CQSA 1024 CQSA-E2 1024

电源 5-12V 5-12V 5V 5V 5-24V 5-24V 5-24V

内存 40KB 40KB 200KB 200KB 8 MB / SD 卡 8 MB / SD 卡 8 MB / SD 卡

区域 1 5

最大场景数 512 5x512

SD卡上的Art-Ne集合t输出 2x512 (个最多)

Wi Light APP / API 和 UDP 触发 支持, LAN 支持, LAN + WEB

DMX  输入触发 / 合并 512

日历，时钟，亮度触发 支持

红外线触发和遥控器 支持 可选

主/从机同步及触发 支持

CLUB 128 CLUB 512 CLUB-E 1024 PRONET-E CQSA 512 CQSA 1024 CQSA-E2 1024

PRO DMX 2 + PIXXEM + STUDIO 
DMX * 支持 支持 30分钟时间轴 完整的时间轴 30分钟时间轴 30分钟时间轴 完整的时间轴

Art-Net 集合 可选
1个输入, Pro2软
件下2个, Pixxem

软件下4个
可选

脱机下2个, 1个输
入，Pro2软件下2
个, Pixxem软件

下4个

最大DMX / Art-Net 集合 输入/输出 PRO DMX 2 = 64 U. / PIXXEM = 512 U. / Studio DMX = 64 U.

DMX 输入 128 512 512 + RDM 512 512 + RDM

MIDI, 音频节拍, 水平值 & 同步. 支持

现场连接软件和电脑

现场与卡侬头接口
脱机设备

脱机，使用PRO DMX 2软件编程

现场与娱乐 

手机最低配置 :
Android 5 / iOS 10 或以上 + 
1Ghz CPU, 1 Gb RAM, 60 Mb 磁盘空间

最低PC配置 :
Windows, Mac OS, Linux (32 和 64 位) 

2Ghz CPU (2 核 ), 8 Gb RAM 
2Gb RAM 显卡 (仅限3D) 
600 Mb磁盘空间, 1920x1080 分辨率
1 USB 接口(设备)
1 个网络接口 (用于 Art-Net 和 sACN 
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* 许可证密钥文件：完整软件升级和 Art-Net集合升级以许可证密钥文件的形式存在，可安装在单台计算机上并解锁软件。许可证密钥文件需要生成计算机配置 .UKD。完整：+ RDM + 
24 小时时间线 + 多时间线 + 时间线实时录制 + 3D 无限制 + MIDI 时钟 + SMPTE + PC 日历和时钟触发器。 .

可在线升级:升级可以直接在线上完成，并通过电子邮件购买。升级文件发送时，客户需要提供设备序列号、邮箱和升级参数。DEVICETOOL是使用升级文件升级产品的工具。DEVICE-
TOOL在软件的安装目录下。512通道和U2升级是累积的，并给出集合或DMX通道的总数。

CQSA / CQSA-E2CLUB-ECLUB



建筑工程和安装

DIN-E 512 DIN-E 1024 DIN-E 2048 TOUCH 512 TOUCH 1024 SLIM 512 SLIM 1024

 零售价格(欧元/美金) 联系我们

DMX输出(现场/脱机) 512 2x512 4x512 512 2x512 512 2x512

在线更新 * 支持

接口 USB-C + 网络接口 USB-C

接线端子 支持

 智能触点接口(5V) 12 4 5

RS232 触发 输入/输出 支持

触摸玻璃面板 支持

全球保修 5

NODE (Art-Net 输入 & DMX 输出) 2x512 4x512

DIN-E 512 DIN-E 1024 DIN-E 2048 TOUCH 512 TOUCH 1024 SLIM 512 SLIM 1024

电源 5-24V

内存 8 MB / SD 卡

区域 1 5 1 5 1 5

最大场景数 512 5x512 512 5x512 512 5x512

SD卡上的Art-Ne集合t输出 可选 (8个最多) 2x512 (8个最多) 8x512

Wi Light APP / API 和 UDP 触发 支持, LAN 支持, LAN + WEB

DMX  输入触发 / 合并 512 512 512

日历，时钟，亮度触发 支持

红外线触发和遥控器 可选

主/从机同步及触发 支持

DIN-E 512 DIN-E 1024 DIN-E 2048 TOUCH 512 TOUCH 1024 SLIM 512 SLIM 1024

PRO DMX 2 + PIXXEM + STUDIO 
DMX * 30分钟时间轴 30分钟时间轴 完整的时间轴 30分钟时间轴 30分钟时间轴 30分钟时间轴 30分钟时间轴

Art-Net 集合 可选
脱机下2个, 1个输
入，Pro2软件下2
个, Pixxem软件

下8个

脱机下8个, 4个输
入，Pro2软件下8
个, Pixxem软件

下16个
可选

最大DMX / Art-Net 集合 输入/输出 16个输入, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio

DMX 输入 512 + RDM 512

MIDI, 音频节拍, 水平值 & 同步. 支持

现场连接软件和电脑

带接线端子
的现场操控和脱机

现场连接软件和电脑

191 Allée de Lauzard
34980 St Gély du Fesc, FRANCE
Web : www.chromateq.com
Email : info@chromateq.com

Tél : +33 952210755
Wechat : Chromateq
WhatsApp : +8613422062209
QQ : 2908265661

* 许可证密钥文件：完整软件升级和 Art-Net集合升级以许可证密钥文件的形式存在，可安装在单台计算机上并解锁软件。许可证密钥文件需要生成计算机配置 .UKD。完整：+RDM + 
24 小时时间线 + 多时间线 + 时间线实时录制 + 3D 无限制 + MIDI 时钟 + SMPTE + PC 日历和时钟触发器。 .

可在线升级:升级可以直接在线上完成，并通过电子邮件购买。升级文件发送时，客户需要提供设备序列号、邮箱和升级参数。DEVICETOOL是使用升级文件升级产品的工具。DEVI-
CETOOL在软件的安装目录下。512通道和U2升级是累积的，并给出集合或DMX通道的总数
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SLIMTOUCHDIN-E



硬件和软件升级

升级和许可

* 可在线升级：直接在现场升级并通过电子邮件购买。向客户发送升级文件时需要提供设备序列号、客户电子邮件和升级参考信息。使用升级文件升级产品需要DEVICE-
TOOL。DEVICETOOL位于软件的安装目录中。 512CH 和 U2U 升级是累积的，并给出 Universe 或 DMX 通道的总数。

完整： + RDM + 24 小时时间轴 + 多时间线 + 时间线现场录制 + 3D 无限制 + MIDI 时钟 + SMPTE + PC 日历和时钟触发器。

许可证密钥文件用于解锁 Chromateq 的软件，无需任何硬件/设备/接口连接到计算机。
所有许可证密钥均永久安装在单台计算机上，且保修期为 3 年。

要生成许可证密钥文件，需要 Chromateq 软件提供的计算机配置文件。

LAN：WI Light 2 APP/API兼容本地网络中的Stand Alone-E设备
WEB：WI Light 2 APP / API 与互联网上的Stand Alone -E 设备兼容，具有用户帐户
B/W：黑色或白色外壳颜色可供选择
XLR / TB：提供 XLR 或端子块连接器
XLR 3/5：购买前可选 3 针或 5 针卡侬头
  
Art-Net Out on SD：Art-Net 数据保存在SD 卡上，无需计算机即可通过设备独立播放。 Art-Net 信号从设备的 RJ45 以太网端口发送到网络。
Art-Net Live：Art-Net 信号从软件和计算机的 RJ45 以太网端口发送到网络。
红外：红外 LED 用于接收来自红外遥控器的命令和触发器。套件配有 2 个遥控器和红外外部 PCB 的红外接收器。
RS232：设备可以接收软件和数据表的独立模式中列出的一些命令和命令。 Out 选项可以将特定的字符序列发送到另一个 RS232 兼容设备。
主/从：多台设备（最多 32 个，最大 距离20米）之间的通信端口，用于同步数据、场景、步骤和触发器。 LTP、去同步和更多选项也可用。
日历、时钟、亮度：场景可以按时间、日期或根据光强度触发开/关
智能触点：连接到 5V DC 时接收简单干触点动作的接口端口。可以触发开、开/关、释放（接触时打开，接触释放时关闭）、重新启动、保持接触（调光+、速度、下一个场景）、
优先级、开始和停止以及播放场景选项
UDP：以 UDP 格式打开以太网协议，将命令发送到 Chromateq 软件和 Chromateq 以太网设备，需要选择发送 UDP 命令的 IP 地址。
Wi-Light 2APP / API：适用于 iOS 和 Android 手机和平板电脑的简单应用程序。可以通过触发动作和简单命令动作以及通道上的 DMX 级别来控制接口和软件。

参数 L2U L8U L16U L32U L64U L255U L512U

许可证密钥费用 (EUR) 联系我们

ArtNet 输出 - PRO DMX 2 2 8 16 32 64 64 64

ArtNet 输出 - PIXXEM 4 16 32 64 128 255 512 

ArtNet 输入 2 8 16 16 16 16 16

软件 + Studio 3D 30分钟时间轴 完整 完整 完整 完整 完整 完整

计算机的许可证密钥

免费软件和应用程序：
软件包及APP/API下载： https://chromateq.com/dmx-software-downloads/
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软件和DMX升级 所有设备的Art-Net升级

参数 完整 512CH U2U U8U U16U U64U U256U U512U

升级费用* (EUR / USD) 联系我们

ArtNet Out - PIXXEM

每次升级增加 
512 个 DMX 通
道（最多 2048 

通道） 

4 16 32 128 256 512

ArtNet 输出 - PRO DMX 2 2 8 16 64 64 64

ArtNet SD卡脱机 2 8 8 8 8 8

ArtNet 输入 2 8 16 16 16 16

DVI 分辨率 (PIXXEM)  16 384 px
128 x 128

307 200 px
640 x 480

921 600 px
1280 x 720

1 310 720 px
1280 x 1024

2 073 600 px
1920 x 1080

音频和视频时间轴 24h 30分钟 24小时 24小时 24小时 24小时 24小时

软件 + Studio 3D 完整 每次升级 完整 完整 完整 完整 完整


