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Logiciel multiplatforme GRATUIT.
Intuitif, efficace et personnalisable en mode LIVE et autonome.
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% CHROMATEQ

CLUB

Live & Spectacle

CLUB-E F

CQSA / CQSA-E2 D

LIVE & AUTONOME
AVEC XLR

Prix au détail (EUR / USD)
Sortie DMX (Live / Autonome)
Mise 2 jour sur site *

Ports

XLR

Boutons

Ports des Smart Contacts (5V)
Déclenchements RS232

Garantie Internationale

NODE (Art-Net In & DMX Out)

CLUB 128 CLUB 512 CLUB-E 1024 PRONET-E CQSA 512 CQSA 1024 CQSA-E2 1024
€109/8119 €199/$219 €299/ $329 €599/ $499 €299/ $329 €399/ $439 €449 / $499
128 512 2x512 512 2x512
Oui
USB-C USB-C + Ethernet USB-C USB-C + Ethernet
1x3 Pins 2x3 Pins
1 12
3 7
e
1 3 5
2x512 2x512 2x512

* Les mises a niveau peuvent étre effectuées directement sur site et achetées par e-mail. Le numéro de série de I'interface, I'adresse électronique du client et la référence de I'upgrade sont néces-
saires pour envoyer le fichier de mise a niveau aux clients. DEVICETOOL est nécessaire pour mettre a jour les produits avec le fichier de mise a jour. DEVICETOOL se trouve dans le répertoire du
logiciel. Les mises a jour 512CH et U2U sont cumulatives et donnent le nombre total d'univers ou de canaux DMX.

LIVE AVEC LOGICIEL ET ORDINATEUR

PRO DMX 2 + PIXXEM + STUDIO
DMX *

Univers Art-Net

Max DMX / Univers Art-Net in/out
DMX In

MIDI, Audio Beat, Nivaux & Synchro.

CLUB 128 CLUB 512 CLUB-E 1024 PRONET-E CQSA 512 CQSA 1024 CQSA-E2 1024
Oui Oui +30 Mn Timeline FULL +30 Mn Timeline =~ +30 Mn Timeline FULL
. 8in, 16 Pro2, 32 . 2 SA, 1in,2 Pro2,
Optionel Pixxem Optionel 4 Pixxem
16 in, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio
128 512 512 + RDM 512 512 + RDM

Oui

* Fichier clé de licence : Les mises a jour FULL des logiciels et des univers Art-Net sont disponibles sous forme de fichier clé de licence a installer sur un seul ordinateur et qui active les options du logiciel. Les fichiers clé de
licence requiérent la configuration de l'ordinateur .UKD pour étre générés.
FULL: + RDM + 24hTimeline + Multi timeline + Timeline d’enregistrement live + 3D illimité + horloge MIDI + SMPTE + Calendrier PC & Déclenchement horraire.

AUTONOME, interface programmée avec PRO DMX 2

Alimentation

Mémoire

Zone et Scéne

Nombre maximal de scénes

ArtNet Out sur carte SD

Wi Light APP / API et Déclenchements UDP
Déclenchements / Merge DMX In

Déclenchement calendaire, horaires
et de luminosité

Déclenchements infrarouges et
télécommande

Master / Slave Synchro & Déclenchements

Configuration minimum :

Application mobile
Android 5/i0S 10 and +
1Ghz CPU, 1 Gb RAM, 60 Mb disk

PC:Windows, Mac 0OS, Linux (32 and 64 bits)

CLUB 128 CLUB 512 CLUB-E 1024 PRONET-E CQSA 512 CQSA 1024 CQSA-E2 1024
512V 512V 5V 5V 5-24V 5-24V 5-24V
40KB 40KB 200KB 200KB 8 MB / SD card 8 MB / SD card 8 MB / SD card

1 5
512 5x512
2x512 (8 max)
Oui, LAN Oui, LAN + WEB
512
Oui
Oui Optionel
Oui

2Ghz CPU (2 cores), 8 Gb RAM
2Gb RAM graphic card (for 3D only)

600 Mb disk, 1920x1080 resolution | 2 a5 b X4
1 USB port (device) ] . l'l 0‘..‘,
o

1 Ethernet port (for Art-Net & SACN)
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« CHROMATEQ Architecture et installation

DIN-E N TOUCH r@j SLIM
LIVE & AUTONOME
AVEC BORNIER
DIN-E 512 DIN-E 1024 DIN-E 2048 TOUCH 512 TOUCH 1024 SLIM 512 SLIM 1024
Prix au détail (EUR / USD) €299/ 8329 €399/ 8439 €599/ $559 €299 /8329 €399/ 8439 €299/ 8329 €399/ 8439
Sortie DMX (Live / Autonome) 512 2x512 4x512 512 2x512 512 2x512
Mise 2 jour sur site * Oui
Ports USB-C + Ethernet USB-C
Bornier Oui
Port des Smart Contacts (5V) 12 4 5
Déclenchements RS232 In / Out Oui
Panneau tactile Oui
Garantie Internationale 5
NODE (Art-Net In & DMX Out) 2x512 4x512 4x512

* Les mises 2 niveau peuvent étre effectuées directement sur site et achetées par e-mail. Le numéro de série de I'interface, 'adresse électronique du client et la référence de I'upgrade sont néces-
saires pour envoyer le fichier de mise a niveau aux clients. DEVICETOOL est nécessaire pour mettre a jour les produits avec le fichier de mise a jour. DEVICETOOL se trouve dans le répertoire du
logiciel. Les mises a jour 512CH et U2U sont cumulatives et donnent le nombre total d’'univers ou de canaux DMX.

LIVE AVEC UN LOGICIEL ET UN ORDINATEUR

DIN-E 512 DIN-E 1024 DIN-E 2048 TOUCH 512 TOUCH 1024 SLIM 512 SLIM 1024
PRO DMX 2 + PIXXEM + STUDIO DMX* = +30 Mn Timeline = +30 Mn Timeline FULL +30 Mn Timeline = +30 Mn Timeline = +30 Mn Timeline | +30 Mn Timeline
Univers Art-Net Optionel 2 SAA 1Pil)r(1),(e2mPr02, £ S/?'64Plinx‘xi:1roz Optionel
Max DMX / Univers Art-Net in/out 16 in, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio
DMX In 512 + RDM 512
MIDI, Audio Beat, Nivaux & Synchro. Oui

* Fichier clé de licence : Les mises a jour complétes des logiciels et des univers Art-Net sont disponibles sous forme de fichier de clé de licence a installer sur un seul ordinateur et qui
déverrouille le logiciel. Les fichiers de clé de licence requiérent la configuration de l'ordinateur .UKD pour étre générés.
FULL: + RDM + Timeline de 24h + Multi timeline + Enregistrement live de la Timeline + 3D illimité + horloge MIDI + SMPTE + Calendrier PC & Déclenchement horraire

AUTONOME, interface programmée avec PRO DMX 2

DIN-E 512 DIN-E 1024 DIN-E 2048 TOUCH 512 TOUCH 1024 SLIM 512 SLIM 1024
Alimentation 5-24V
Mémoire 8 MB / carte SD
Zone et Scéne 1 5 1 5 1 5
Nombre maximal de scénes 512 5x512 512 5x512 512 5x512
ArtNet Out sur carte SD Optionel (8 Max) 2x512 (8 max) 8x512
WiLight APP / API et Déclenchements UDP Oui, LAN Oui, LAN + WEB
Déclenchements / Merge DMX In 512 512
Déclenchement calendaire, horaires )
N Oui
et de luminosité
Déclenchements infrarouges et ;
1 Optionel
télécommande
Master / Slave Synchro & Déclenchements Yes
Contacts :
191 Allée de Lauzard Tél: +33 952210755 -- 2 |“|
34980 St Gély du Fesc, FRANCE Wechat : Chromateq L[] ' '

Web : www.chromateq.com
Email : info@chromateq.com

WhatsApp : +8613422062209
QQ : 2908265661

www.chromateq.com - Contact * Support * Download
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\% CHROMATEQ Upgrade & License

Upgrades matériels et Lociciels

Upgrades logiciel et DMX Upgrades Art-Net pour toutes les interfaces
Reference FULL 512CH u2u usu ] U64u U256U us12u
Upgrades™ (EUR / USD) 149 € 99 € €99/$109 €199/ $219 €299/ $329 €699 / $759 €1099/%1199  €2199/ $2399
Sortie ArtNet - PIXXEM 4 16 32 128 256 512
Sortie ArtNet - PRO
DMX2 2 8 16 64 64 64

Add

ArtNet SA sur carte SD 512 DMX chan- 2 8 8 8 8 8
Entrée ArtNet nels 2] 8 16 16 16 16
Resolution DVI Per Upgfade 16 384 px 307 200 px 921 600 px 1310720px 2073 600 px
(PIXXEM) (Up to 2048) 128 x 128 640 x 480 1280 x 720 1280 x 1024 1920 x 1080
MG 24h 30mn 24H 24h 24h 24h 24h
Video
Logiciels + Studio 3D FULL Per Upgrade FULL FULL FULL FULL FULL

* Mise a niveau sur site: Les mises 2 niveau peuvent étre effectuées directement sur site et achetées par e-mail. Le numéro de série de I'interface, 'adresse électronique du client et la référence
de I'upgrade sont nécessaires pour envoyer le fichier de mise a niveau aux clients. DEVICETOOL est nécessaire pour mettre a jour les produits avec le fichier de mise a jour. DEVICETOOL se trouve
dans le répertoire du logiciel. Les mises a jour 512CH et U2U sont cumulatives et donnent le nombre total d'univers ou de canaux DMX.

FULL: + RDM + Timeline de 24h + Multi timeline + Enregistrement live de la Timeline + 3D illimité + horloge MIDI + SMPTE + Calendrier PC & Déclenchement horraire

Clé de License pour ordinateur

Reference L2V L8U L16U L32U L64U L255U L512U
Clé de license (EUR) 249,00 € 399,00 € 499,00 € 649,00 € 799,00 € 1199,00 € 2299,00 €
g‘;ﬂ"z““”e‘ Py 2 8 16 32 64 64 64
Sortie ArtNet - PIXXEM 4 16 2 64 128 255 512
Entrée ArtNet 2 8 16 16 16 16 16
Logiciels + Studio 3D Timeline de 30mn FULL FULL FULL FULL FULL FULL

Les fichiers de clé de licence sont utilisés pour déverrouiller les logiciels Chromateq sans qu'aucun matériel / dispositif / interface ne soit connecté a l'ordinateur.
Toutes les clés de licence sont installées de maniére permanente sur un seul ordinateur avec une garantie de 3 ans.
Pour étre générés, les fichiers de clé de licence nécessitent le fichier de configuration de I'ordinateur fourni par le logiciel Chromateq.

LAN : WI Light 2 APP / API compatible avec les interfaces autonome -E sur le réseau local

WEB : WI Light 2 APP / APl compatible avec les interfaces autonomee -E sur internet avec un compte utilisateur
B/ W : Boitier disponible en noir ou blanc

XLR / TB : Connecteurs XLR ou borniers disponibles

XLR 3/5: XLR 3 ou 5 PINs disponible avant I'achat

Art-Net Out on SD : Les données Art-Net sont sauvegardées sur une carte micro SD et peuvent étre lues sans ordinateur a partir de l'interface. Le signal Art-Net est envoyé au réseau
a partir du port Ethernet RJ45 de I'interface.

Art-Net Live : Le signal Art-Net est envoyé au réseau a partir du logiciel et du port Ethernet RJ45 de l'ordinateur.

Infrarouge : LED infrarouge pour recevoir les commandes et les déclenchements de la télécommande infrarouge. Nécessite le kit Infrarouge avec 2 télécommandes et un circuit
imprimé infrarouge externe.

RS232 : L'appareil peut recevoir certains ordres et commandes énumérés dans le mode autonome du logiciel et de sa fiche technique. L'option OUT permet d’envoyer une séquence
spécifique de caractéres a un autre appareil compatible RS232.

Maitre / Esclave : Port de communication entre plusieurs interfaces (jusqu'a 32, 20m max) pour synchroniser les données, les scénes, les pas et les déclenchements. LTP, la
désynchronisation et d'autres options sont également disponibles.

Calendrier, horloge, luminosité : Les scénes peuvent étre activées/désactivées en fonction de I'heure, de la date ou de I'intensité lumineuse.

Contacts intelligents : Le Port de I'interface peut recevoir des actions simples de contact sec lorsqu'il est connecté a du 5V DC. Il peut déclencher des actions de type ON, ON/OFF,
Release (ON lorsque le contact est enfoncé, OFF lorsque le contact est relaché), Restart, contact maintenu (Dimmer +, vitesse, scéne suivante), Priorité, Start et Stop et lecture des
options de scéne.

UDP : Protocole Ethernet ouvert au format UDP pour envoyer des commandes au logiciel Chromateq et aux appareils Ethernet Chromateq. Il est nécessaire de choisir I'adresse IP pour
envoyer les commandes UDP.

Wi-Light 2APP / API : Application facile pour les mobiles et tablettes iOS et Android. Peut contréler I'interface et le logiciel avec des actions de déclenchement, des actions de
Logiciels & Application gratuits :

commandes simples et le niveau DMX sur les canaux.
= e AW
Pack logiciels & APP/API : hitps://chromateq.com/dmx-software-downloads/ .- ‘2)
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